الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الديوان الوطنى للامتحانات والمسابقات 
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي 
الشعبة: تقني رياضي 
اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) 


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين: 


الموضوع الأول 
نظام آلي لتجهيز أقلام رصاص 
يحتوي الموضوع على 11 صفحة: 
ع "فرطو نع المشكف زه ان E‏ كرات 
8 ا اق سن الصفعة 21/8 إلى ا 
- وثائق الإجابة : من الصفحة 21/10 إلى الصفحة 21/11. 
دفتر الشروط : 


المدة: 04 سا و 30 د 


1. هدف التألية: يهدف النظام إلى تجهيز أقلام رصاص خشبية ( تطبيق طبقة طلاء أصفر اللون و تركيب 


ممحاة) بكميات كبيرة ونوعية رفيعة في مدة زمنية قصيرة. 
2. وصف التشغيل: 


« المواد الأولية: أقلام رصاص خشبية خام (مصدرها نظام خارج الدراسة ) - طلاء أصفر - أطواق 


من الألومينيوم - مماح - شريط البيانات. 


« الطريقة: يتم تقديم أقلام رصاص خشبية خام داخل حوض يحتوي على طلاء أصفر لتنقل بعدها 
بالبساط 1 إلى مركز الجمع حيث يتم تجفيف الطلاء أثناء النقل بواسطة مجفف. و بعد جمع عدد 


كاف من الأقلام في مركز الجمع تنطلق في آن واحد العمليات: 
- تركيب أطواق من الألومينيوم على أقلام . 
- إدراج مماح في الأطواق . 
- تثبيت الأطواق و المماحي على الأقلام . 


3 


توضيحات حول تركيب الاطواق : حيث تشد أريعة أقلام بخروج ساق الرافعة E‏ ليتم إدراج أريعة أطواق عليها 


بخروج ساق الرافعة 0 ثمّ تعود بعدها إلى وضعيتها الابتدائية. 
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3. الاستغلال: متعامل مختص لعمليات القيادة و الصيانة الدورية و آخر دون اختصاص لتزوبد القناة بالأقلام 
الخام و ملء الخزان بالطلاء . 
4. الأمن: حسب الاتفاقيات المعمول بها دوليا في مجال الأمن الصناعي . 


5. المناولة الوظيفية : 
5 الوظيفة الشاملة : مخطط نشاط 0-/ 


E C 


| 


5 طلاء اصة 
افلام رصاص مجهزة 6 


أطواق من الألومينيوم 


تقا 6 » 
رير اكلام خام 
نفايات مماح 
شريط بيانات 


متعاملان 2 نظام آلي 
لالا: طاقة - 15آ: تعليمات استغلال - 8: تأجيلء عدادات - 6©: إعدادات 


5 التحليل الوظيفي التنازلي : 
تم تجزئة النظام إلى وظيفة تقديم و طلاء الأقلام وجمعها بالإضافة الى أربعة أشغولات رئيسية : 
ه أشغولة 1 : ختم بيانات المنتوج و تقديم البساط 2 . 
٠‏ أشغولة 2 : تركيب أطواق من الألومينيوم على أقلام . 
« أشغولة 3 : إدراج مماح في الأطواق. 
ه أشغولة 4 : تثبيت ا الأطواق على الأقلام. 
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6. المناولة الهيكلية: 


نظا آلي لنجبيز آنا 
الرصاص 


المتت 


كت 
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7. المناولة الزمنية: 


متمن القيادة و التهيئة ا6 


F/GCI:(100) 
F/GPN2:(10) (20) (30) (40) 
F/GPN1:(5) 


الشروط الأولية محققة 


I/GPN2:(1) 
I/GPN1:(5) 


X1.X5 


الإذن بالتشغيل الآلي 


متمن الإنتاج العادي2 (658/2) 
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8. جدول الاختيارات التكنولوجية: 


الوظائف 


الانتاج 
العادي 1 
تقديم و طلاء 
الأقلام و جمعها 
(GPN1)‏ 


الانتاج العادي 2 


الاشغولة1 


الاشغولة 2 


الاشغولة 3 


الاشغولة 4 


عناصر الأمن 
والقيادة 


المنفذات 
6: رافعة مزدوجة المفعول لتقديم 
الأقلام إلى حوض الطلاء. 
: محرك البساط1 لا تزامني ثلاثي 
الطور 50112-/220/3801 اقلاع 
مباشر و كبح بغياب التيار. 


(GPN2) 

8: رافعة أحادية المفعول لتقديم قلم 
اسفل الخاتم. 

01/ا: محرك خ/خ لجذب شريط 
بيانات المنتوج. 

©: رافعة أحادية المفعول لختم 
البيانات على القلم. 


عا: رافعة أحادية المفعول لشدّ 
الاقلام. 

0: رافعة مزدوجة المفعول لتركيب 
الأطواق على الأقلام. 

6: رافعة أحادية المفعول لشدٌ 
الأقلام. 

۴: رافعة مزدوجة المفعول لإدراج 
المماحي في الأطواق. 

1!: رافعة أحادية المفعول لتثبيت 


المماحي و الأطواق. 


لاك: زر التوقيف الاستعجالي - 1آ: ملمس المرحل الحراري - R64١‏ 


© مبدلة نمطي التشغيل. 


المنفذات المتصدرة 
“08 08: موزع ثنائي الاستقرار 
02 -/ا24. 
ان كبررمة اطي : 
.24V~‏ 


8: موزع أحادي الاستقرار 3/2 » 
~24۷. 

7 منفذ متصدر 
المحرك مالا . 

» 3/2 موزع أحادي الاستقرار‎ ٥ 
.24۷~ 

2 , 1!: مۇجلان. 

08: موزع أحادي الاستقرار 3/2 » 
~24۷. 

“010 . (01: موزع ثنائي الاستقرار 
02 -/ا24. 

©6: موزع أحادي الاستقرار 3/2 » 
~24۷. 

۴ . ۴: موزع ثنائي الاستقرار 
4/2 › -/ا24. 

01: موزع أحادي الاستقرار 3/2 » 
.24١/-‏ 


شبكة التغذية ثلاثية الطور: 50112: 3723801 
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الملتقطات 
:Aa0a1‏ ملتقطا نهاية شوطي 
الرافعة ۸. 
٧٥‏ ملتقط كهروضوئي يكشف 
عن مرور الأقلام إلى مركز 


الجمع. 


: ملتقط نهاية شوط الرافعة 8. 
6: ملتقط نهاية شوط الرافعة ©. 
اا خفن موحل د ذه 
الذكر 

اماس مکل بکد فن ف 
البساط 2. 


©: ملتقط نهاية شوط الرافعة ۴. 
01 ملتقطا نهاية شوطي 
الرافعة 0. 


9: ملتقط نهاية شوط الرافعة 6. 
زأعوا: ملتقطا نهاية شوطي 


الرافعة ۴. 


:زر إعادة التسليح - 


اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) // الشعبة: تقني رياضي // بكالوريا 2019 


9. انجازات تكنولوجية: 
دارة تنظيم درجة حرارة التجفيف: (شكل1) 


+\Vccı=+9v 


BTA04-400 


220v 
5012 


دارة التحكم في المحرك خطوة - خطوة 1/61: (شكل2) 


+الءعود+12١‎ 


R 
1N914 SAA1027 


Vee1 Ver2 a موھ‎ 
Mpr محرك خاخ‎ 


2/3 موزع‎ 
4 
IRFS10 
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10. ملاحق: 
جدول 1: خصائص المقاومة الحرارية 156: 857164602226000 


CO aaa [oo [a0 [io [io [ano [ato [oo [aso [na [aa ana [aa aaa ao [oa [aaa [oe | 


Ro (<2) | 11399 8822 | 6882 5405 | 4276 | 3404 | 2729 | 2200 | 1784 | 1455 | 1194 | 984.0 | 815.5 | 679.0 | 568.2 | 477.6 | 403.1 403.1 9 


)6( 6ر85 | إستطاعة | الضياعات الهبوط في التوتر(6؟) | المردود‎ [| Vznom( 
1 في الفراغ ا‎ : BZX83CAV7 
Ww BZX83C6V8 
BZX83C7\5 
BZX83C8V2 
BZX83C9V1 
BZX83C10 
BZX83C15 


جدول4: تشغيل الدارة 54/241027 


Counting 
الوضع في الحالة الابتدائية‎ :! 4 séquence 
اختيار اتجاه الدوران‎ © 


001 : مدخل الساعة فعال بالجبهة الصاعدة 


إعدادات السجل 0871010/_1216 للميكرومراقب 81©01615848: 


RBPU | 100112 | 105 | 10515 | PSA PS2 PS1 PSO 
ملخص معطيات الصانع‎ 
PSO ) :اختيار نوع الساعة (0 : ساعة داخلية » 1 : ساعة خارجية‎ 5 
) اختيار نوع الجبهة ( 0 : جبهة نازلة » 1 : جبهة صاعدة‎ : 5٤ 
اسناد قاسم التردد‎ : ۸ 

( 0 : قاسم التردد ل 11/190 ٠‏ 1: قاسم التردد ل ۷91 ) 
0ه 252 : معامل قاسم التردد حسب الجدول التالي : 


ار 


0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 


1/221 سم اسم امام 
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العمل المطلوب 


س 1. أكمل مخطط النشاط ۸0 على وثيقة الإجابة 2/1 ( الصفحة 21/10). 

س2. أكمل مخطط تدرج متامن النظام على وثيقة الإجابة 2/1 ( الصفحة 21/10). 

س 3. أذكر دور 00 في متمن الإنتاج العادي 1 (620/1). 

س4. أنشئ متمن أشغولة تركيب الأطواق ( أشغولة 2) من وجهة نظر جزء التحكم. 

س5. أكمل جدول معادلات التنشيط و التخميل و المخارج للأشغولة 1 على وثيقة الإجابة 2/1 ( الصفحة 21/10) 
س6. أكمل رسم المعقب الهوائي للأشغولة 1 على وثيقة الإجابة 2/2 ( الصفحة 21/11) 


« دارة تنظيم درجة حرارة التجفيف (شكل 1 صفحة 21/6) 
س 7. أستخرج عبارة التوتر و۷ بدلالة ہ۷ » و۴ و ,۴ وأحسب قيمتيه ۷01 و 1/02 عند درجتي الحرارة 0 25 
و 60°C‏ على الترتيب مستعينا بالجدول 1 ) الصفحة 2/7). 
س8. أكمل الجدول الذي يلخص كيفية إشتغال هذه الدارة على وثيقة الإجابة 2/2 ( الصفحة 21/11). 
س9. إستخرج مرجع ثنائي زينر 0z‏ المستعمل علما أن القلاب 88 مجسّد في التكنولوجيا 111 مستعينا بالجدول 2 
المعطى في الملحق ( الصفحة 21/7). 
س10. أذكر إسم و دور العنصر ر٣‏ .إذا كانت إستطاعة مقاومة التسخين 600W‏ حومط » برر اختيار العنصر Tra‏ 
علما ان خصائصه هي 5 مدو روجا 4 00١/‏ 1د وجول . 


« دارة التحكم في المحرك خطوة- خطوة 1/51 (شكل 2 صفحة 21/6 ) 
س11. أحسب سعة المكثفة ٥,‏ للحصول على تردد 510112 في مخرج الدارة .١٤555‏ 
س12. أحسب عدد خطوات المحرك في الدورة ۸٥/١‏ علما أنه ذو مغناطيس دائم و عدد أزواج أقطابه0-1 مستعينا 
بالجدول 4 في الملحق ( الصفحة 21/7). 
س13. عين الهيكل المادي الذي يجسّد وظيفة التحكم في المحرك 1/87 » و استخرج حالات المخارج ,702090 © 
عند تطبيق التغذية (1011-1) ثم بعد تطبيق النبضة الثانية في © مستعينا بالجدولين 4 و 5 في الملحق 
(الصفحة 21/7). 
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« دارة المؤجل ٤,1١‏ (شكل 3 صفحة 21/6 ) 

س14. أكمل رسم المخطط المنطقي للمؤجل بعداد على وثيقة الإجابة 2/2 ( الصفحة 21/11). 
س15. عين الهيكل المادي الذي يجسّد وظيفة الترابط المنسجم بين التكنولوجية الكهريائية و الهوائية في هذه الدارة. 

نريد تغيير دارة المؤجل السابقة بدارة أخرى منجزة بالميكرومراقب .210161784 حيث نستعمل مذبذب (ساعة) 
خارجي نشط على الجبهة الصاعدة و بقاسم التردد على 128 . 
س16. أنقل على ورقة إجابتك ثم أكمل ملء اعدادات السجل 05710119506 الموالي مستعينا بملخص معطيات 
الصانع في الملحق (الصفحة 21/7). 


اعدادات السجل OPTION_REG‏ 


1 0 0 


442 14 محول تغذية ذو المرجع‎ ٠ 
: مستعينا بالجدول 3 لمعطيات الصانع في الملحق (الصفحة 21/7)» أحسب‎ 
ا حول رذ‎ 
.605)02-0,6 س18. الاستطاعة المفيدة 22 من اجل حمولة حثية معامل استطاعتها‎ 


: محرك البساط1‎ ٠ 

س 19. 
أ- أذكر كيف تقرن لفائف المحرك ال/ا. 
ب- أرسم دارة استطاعة هذا المحرك. 
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وثيقة الإجابة 2/1 ( تعاد مع أوراق الإجابة ) 
ج1) مخطط النشاط 80: 


W E N) 57 


أقلام مطلاة 


ت: تقارير 


ت نظام تركيب الطوق 


ت 
نظام إدراج المماحي 


ج2( تدرج المتامن: 


ج5) جدول معادلات التنشيط والتخميل للأشغولة1: 
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وثيقة الإجابة 2/2 ( تعاد مع أوراق الإجابة) 


ج6) المعقب الهوائي: 


ج8) جدول اشتغال دارة تنظيم درجة الحرارة: 


RL EE‏ ل ا ا ل ا 


3,82 6,12 6.19 | 560 
3,82 6,12 60°C 


ج14) دارة المؤجل بعداد: 


إنتهى الموضوع الأول 
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الموضوع الثاني 
نظام آلي لتوضيب معجون أسنان 


يحتوي الموضوع على 10 صفحات. 
- العرض: من الصفحة 21/12 إلى الصفحة 21/18. 
- العمل المطلوب: الصفحة 21/19. 
- وثائق الإجابة: من الصفحة 21/20 إلى الصفحة 21/21. 


دفتر الشروط: 
1. هدف التألية: يهدف النظام إلى توضيب معجون أسنان بكمية كبيرة في وقت قصير مع مراعاة الجودة والشروط 
اة 
2. وصف التشغيل: 
الأشغولة 1 'وضع أنبوب على البساط:: تأتي الأنابيب عبر مستوى مائل وتوضع مقلوبة فوق البساط على الحامل» 
لتتم في آن واحد العمليات الثلاث التالية: 
- الأشغولة 2 'تعديل فتحة الأنبوب": عن طريق المحرك 1/12. 
- الأشغولة 3 'ملء الأنبوب المعدل بالمعجون": عن طريق الرافعة 8 والكهروصمام .٤۷‏ 
- الأشغولة 4 'تلحيم فتحة الأنبوب المملوء": يتم غلق الكماشة عن طريق خروج ذراع الرافعة © حتى تؤثر 
على الملتقط رح » ثم تلحيم الأنبوب بواسطة مقاومة التسخين حتى درجة الحرارة '8-100760» بعدها تدخل 
ذراع الرافعة € حتى تؤثر على الملتقط مح. 
الأشغولة 5 التحويل بين المراكز والرفع": بعد دخول ذراع الرافعة (1» تُحول الأنابيب بين المراكز الثلاثة بواسطة 
البساط المتحكم فيه بالمحرك ,۷ء بعد توقف البساط تخرج ذراع الرافعة (1 لرفع الحوامل. 
الأشغولة 6 'الإخلاء : يتم إخلاء العلبة بواسطة البساط المتحكم فيه بالمحرك 1/. 
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ملاحظات: 

- يتم التحضير مسبقا للتشغيل بحضور الأنابيب في المراكز (التعديل» الملء» التلحيم) ثم رفع الحوامل. 

- يتم مراقبة الأنبوب قبل وضعه في الحامل بواسطة قارئ الشيفرة المرمزة لتنبيه العامل بسحب الانبوب في حالة عدم 
تا ااه 


3. الاستغلال: عامل مختص لعمليات القيادة والصيانة الدورية وآخر دون اختصاص. 


4. الأمن: حسب القوانين المعمول بها دوليا. 


5. المناولة الوظيفية: 
5 الوظيفة الشاملة: مخطط النشاط ۸-0 


أنابيب بسدادات 
معجون أسنان 
علب 


۷: طاقة كهريائية و هوائية 

:E‏ تعليمات الاستغلال نظام آلي عاملان 
©: أوامر التشغيل 

1: ا زمن التأجيل» 8 درجة حرارة التلحيم » ١‏ عدد الأنابيب. 


5 التحليل الوظيفي التنازلي: 
أنظر وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 21/20). 
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6. المناولة الهيكلية: 
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7. المناولة الزمنية: 


متمن القيادة و التهيئة 001 (شكل 2) 


متمن الأمن 65 (شكل 1) 


F/GC1:(100) 
F/GPN:(10)(20)(30)(40)(50)(60) 


RT1.RT2.RT3.AU.Réa 


RTI1+RT2+RT3+AU 


Pı.P2-P3-P4 


متمن الانتاج العادي 62171 (شكل 3) 


متمن الأشغولة 3: 'ملء الأنبوب" (شكل 4) 
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8. جدول الاختيارات التكنولوجية: 


الأشغولات 


الإخلاء 


المنفذات 
2: محرك لا تزامني ثلاثي 
الطوز :+ 


8: رافعة مزدوجة المفعول. 
:Ev‏ كهرو صمام. 


:٣‏ رافعة مزدوجة المفعول 


للتحكم في فتح وغلق الكماشة. 


1 فقاوم اتن 


اا مرزذويهة ر 
1: محرك لا تزامني ثلاثي 
الطور . 50112 -220/380۷ 


3: محرك لا تزامني ثلاثي 
الطور. 50112 -220/380۷ 


المنفذات المتصدرة 
خل: موزع 3/2 أحادي 
الاستقرار ~ہ24۷. 
KM2‏ : ملامس 
كهرومغناطيسي 

.24V~ 
5/2 موزع‎ :dB dB 
ثنائي الاستقرار ہ24۷.‎ 


5/2 موزع‎ : dC" 
.24۷ ~ ثنائي الاستقرار‎ 


:dD dD *‏ موزع 5/2 
ثنائي الاستقرار ~ 24۷. 
:KMı‏ ملاس 


كهزومغتاطييني 
.24V~‏ 


KM;‏ : ملاس 
كهرومغناطيسي 
.24V ~‏ 


شبكة التغذية ثلاثية الطور: 338077-50117. 


الملتقطات 
2: الكشف عن نهاية 


: زمن التأجيل. 


:b0, 1‏ الکشف عن 


وای الرافعة 3[ 


1 ,0: الكشف عن 


8: الكشف عن درجة 
الحرارة. 
1 ,00: الكشف عن 


م: ملتقط كهروضوئي 


يكشف عن مرور 
الانابيب. 


م: الكشف عن وجود 


صندوق. 
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القيادة والأمن 
3 زر ضاغط 
للإذن بالتشغيل 
:Auto/ manu‏ 
مبدلة اختيار نمط 
الل 
:p4+p3« 21‏ 
ملتقطات الكشف عن 
حضور الأنابيب في 
المراكز الأريعة. 
: زر التوقيف 
الاستعجالي. 
RT3 <‘ RT2‘RT1‏ 
تماسات المرحلات 
الحرارية لحماية 
المحركات. 
2: زر إعادة 
التسليح. 
أثمآ: زر تهيئة 
الجزء المنفذ. 


:Ar‏ زر التوقيف. 
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9. الإنجازات التكنولوجية: 


دارة الكشف وعد الأنابيب: (شكل 5( 


+5V 


ال چ کک چ ج کک کے کے کے کے ی 
0 


الطابق الثالث ' الطابق الثاني الطابق الأول 
دارة مراقبة درجة حرارة مقاومة تسخين الكماشة: (شكل 6) 
/١12+جع0/ا‏ 


Rٍ=Rs=Rg=1KO 


0 93 
VA 52006 22 0V 5 


1 
3 
- 
o 
9 
o0 
ظط‎ 
< 
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0. الملاحق: 
الدارة المندمجة 7490: (شكل 8) جدول تشغيل الدارة المندمجة 7490: (شكل 9) 


CKA NC 


QA QD GND QB QC 


Comptage 
Comptage 


CKB RO(1) RO(2) NC VCC R90) R9(2) 


الخاصية المميزة للمقاومة الحرارية 7170©: (شكل 10) 


100000 


ABNTC-0402-103 
10000 7 
1000 
3 
- 
ب‎ 100 
5 
= 
2 
0 0 
ع‎ 
1 
0.1 : : : 
40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 0 
Température (°C) 
)11 جدول خصائص المحولات أحادية الطور 24۷: (شكل‎ 
) %( الضياعات | الضياعات | المردود‎ ١ المرجع | الاستطاعة‎ 
في الفراغ | الكلية عند ېوه‎ 
1 0.6 (W) (W) (VA) 
84 76 7.5 3.9 40 44211 
81 72 14.3 6.0 63 442 12 
85 77 17.9 8.2 100 442 13 
86 79 25.5 11.2 160 442 14 
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العمل المطلوب: 
س1. أكمل مخطط النشاط ۸0 على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 21/20). 
س2. أنشئ متمن الأشغولة 4 " تلحيم الفتحة " من وجهة نظر جزء التحكم. 
س 3. أكمل جدول معادلات التنشيط والتخميل والمخارج للأشغولة 3 على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 21/20). 
س4. أكمل رسم المعقب الكهريائي للأشغولة 3 موضحا دارة التغذية على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 21/20). 


.)21/17 دارة الكشف وعد الأنابيب: (شكل 5 صفحة‎ ٠ 
.]1-70642 س5. أحسب شدة التيار م1 من أجل 0.362=وم 8 ومقاومة المرحل‎ 
س6. حدد دور الطابق الثاني.‎ 
.)21/21 س7. أكمل ربط مخطط العداد على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة‎ 


« دارة مراقبة درجة حرارة مقاومة تسخين الكماشة: (شكل 6 صفحة 21/17). 
س8. أوجد التوتر و۷ من أجل درجة حرارة 0-10070 مستعينا بالخاصية المميزة (شكل 10 صفحة 21/18). 
س9. أكمل جدول التشغيل للتركيب على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 21/21). 
س10.أعط اسم ووظيفة العنصر 1/10©3021. 


٠ه‏ دارة قارئ الشيفرة المرمزة (ع0211 0016© ع0 #تاعاءع.1): (شكل 7 صفحة 21/17). 
س11. حدد المنافذ المستعملة كمداخل والمنافذ المستعملة كمخارج للميكرومراقب /510161:84. 
س12.أحسب قيمة مقاومة الحمولة :1 من أجل استطاعة مفيدة أعظمية ۲u .>=18W‏ . 


» دارة الاستطاعة للمحرك 712: 

لدينا 3 محركات تحمل الخصائص التالية: 50112 -380/66057 , 50112 220/380V-‏ , 50112 -127/22017 
س13.اختر المحرك المناسب من أجل إقلاع نجمي - مثلثي؛ مع التعليل. 

إذا كان للمحرك المستعمل عدد أقطاب 20-4» و إنزلاق 4%=ع . 
س 14.أحسب سرعة الدوران 2 للمحرك. 
س15.أحسب الضياع بمفعول جول في الدوار ,ز۴ إذا كانت الاستطاعة المنقولة الى الدوار 3415177 دىط. 


٠‏ محول دارة التغذية للمنفذات المتصدرة: 

إذا كانت الضياعات بمفعول جول 8.3177-ئ:2. مستعينا بجدول معطيات الصانع (شكل11 صفحة 21/18). 
س16.عين مرجع المحول المناسب. 
س17.أحسب الاستطاعة في الثانوي د۴ من أجل حمولة حثية. 
س18.هل مردود المحول المستعمل يمثل القيمة الاعظمية ير ؟ علل. 


صفحة 19 من 21 


اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) // الشعبة: تقني رياضي // بكالوريا 2019 


وثيقة الإجابة 2/1 (تعاد مع أوراق الإجابة) 
ج1) مخطط النشاط ۸0: 


1: تقارير 
: طاقة كهربائية و هوائية 
ع: تعليمات الإستفلال 


دارة التغذية 
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وثيقة الإجابة 2/2 (تعاد مع أوراق الإجابة) 


ج7) ريط مخطط العداد: 


Qa Qs Qc Qo 
Q2 CKA 74ls90 
العشرات‎ 


Qa Qs Qe Qo 

8 Q2 CKA 0 
الآحاد‎ 

© 


CKB 
RO(1) RO(2) R9(1) 89)2( 
لما‎ 


CKB‏ حك 
RO(1) RO(2) R9(1) 89)2(‏ 
لما 


ج9) جدول تشغيل دارة مراقبة درجة الحرارة: 


Ro المقاومة‎ 
أو‎ 1K 0 >R) 
(1K O م1<‎ 


إنتهى الموضوع الثاني 
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1 ا العلامة 
عناصر الإجابة (الموضوع الأول) مجزأة e‏ 


ج1. مخطط النشاط ۸0: 


أطواق من 


لاست | 0.210 | 2 


مماح 
نظام التثبيت 
ج2. مخطط تدرج المتامن: 
: 
0.2x<5 GCI‏ 1 
ج3. دور م6 : شرط الترخيص للعد 0.25 0.25 
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. 5 ت العلامة 
عناصر الإجابة (الموضوع الأول) 5 
ج5. جدول معادلات التنشيط و التخميل و المخارج: 015 
للمخارج 
n‏ 0.1256 
مدلا EA 1 X12 0 x10 X1X104+ X14‏ 5 2 
X13 +X200 xı1b‏ 
125x6 X14 +X200 X12C‏ .0 
X15 +X11+X200 | 131‏ 
X10 +X200 XuaN2t2‏ 
0.1x5‏ 
0.125x6‏ 2 
للتنشيما 
0.125<6 
للتخميل 
ج7 . عبارة التوترم/١‏ بد لالة Ro 4 Vee1‏ و :R,‏ 
0.5 
Vec1‏ جوع 3 6 
- حساب قيمة وا عند الدرجة 0 25 
Vg = TT 9 = 6,19۷‏ 0.25 1 
ج حساب قيمة 1/62 عند الدرجة 60°C‏ 
_- 0,5682 
3,26۷ = 9 0,5682+1 = 2و7 025 
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عناصر الإجابة (الموضوع الأول) 


ج8. جدول اشتغال دارة تنظيم درجة الحرارة: 


ج10. اسم | لعنصر :Tr»‏ ترباك 
دوره : منفذ متصدر إلكترونيء أو التحكم في الحمولة 8 


التبرير : 400V‏ = يروو > 2.220 + 

* 1 ررر‎ = E = 2 = 2,724 > rs = 44 
1 :C ج11. حساب‎ 
f 5 T - 226 + R12)C,ln2 


1 


7م11 د ب مح 
f (R11 + 2 ٣‏ 


Cı 
:Nم۲ ج12. عدد خطوات المحرك‎ 
Np /tr=mpK,K» 
Np/tr =4.1.1.1=4 pasjtr 


ج13. الهيكل المادي الذي يجسد وظيفة التحكم في المحرك 1/106 : 
الدارة المندمجة 5881027 
- حالات المخارج : 
» عند تطبيق التغذية :0101 ->, 010200 
© بعد النبضة الثانية :1010 ->010203004 
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العلامة 


ع 


مجزاة 


0.1x15 


0.25 
0.25 


0.25 
0.25 


0.25 


0.5 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


مجموع 


1.5 


0.25 


0.75 


0.5 


0.75 
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عناصر الإجابة (الموضوع الأول) 


ج14 . المخطط المنطقي للمؤجل بعداد: 


1 


r الم‎ Tt 
IEEE 
E E E E. 


ج15. الهيكل المادي الذي يجسد الترابط المتسجم بين التكنولوجية الكهريائية و 
الهوائية هو الموزع 3/2 . 
ج16. ملء السجل :OPTION_REGĞ‏ 


10 1 1 0 1 1 0 


ج17. معطيات الصانع الخاصة بالمحول: 
الضياعات في الفراغ: ,5-//ا0-11,2,م 
الضياعات الكلية : ۴-25.5۷ 
ضياعات جول : P;=P,ç-P;*-25.5-11,2=14,3W‏ 


ج18. حساب الاستطاعة المفيدة ر۴ : 


Pz P2 Prot. 
اا‎ P2+Ptot 1-7 
25.5 9 
Pر‎ = > 96W 
1-9 


أو 2مومء5حيم 
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0.25x6 


0.25 J=K=1 
0.25 الساعة‎ 
0.25 المدخل عط‎ 
0.25 المدخل ۲ا‎ 
0.25*2 البوابة"و"‎ 


0.25 


0.1x5 


0.125 


0.125 


0.50 


0.5 


0.25 


1.5 


0.25 


0.5 


0.75 


0.75 
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ج19. 


عناصر الإجابة (الموضوع الأول) 


أ- تقرن لفائف المحرك :اقران نجمى 
ب- رسم دارة استطاعة المحرك. 
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L1 12 3 


العلامة 


مجزاة 


0.25 


4<0.25 


مجموع 


1.25 
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عنا الاحابة ١‏ الثا -- 
٠ 0 5‏ | 3 
صر لج ٍ (الموضوع ني) مجزأة مجموع 
ج1. مخطط النشاط 0,* 
1: تقارير 
: طافة كهربائية و هوائية 
0.1x15 e‏ 
: تطيمات الإستغلال 1.5 
نظام التحويل والرفع 
معجون أسنا' E‏ ملاحظة: بمكن وضع ۴ مكان † »6 و |1 . 
ل 5 أنبوب في العلبة ملاحظة: يمكن وضع ۴ مكان و 
ج2. مدمن أسعو لتلحيم: مرخلة + 
انتقال 
0.25X5‏ 
أفعال 
0.25X3‏ 2.50 
X4‏ 
f‏ 
نداء + 
+X44‏ 
جواب 
0.25X2‏ 
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عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) 


ج3. معادلات تنشيط وتخميل مراحل متمن الأشغولة 3 


المراحل التنشيط التخميل المخارج 
Ka Xs Ks HF XS 30‏ / 
SRE 31‏ و ودلا + دولا dB:‏ 
Kb 32‏ ولا EV | dB"‏ 
X30 + X200 X32. D1 33‏ / 


ج4. المعقب الكهربائي للأشغولة 3 


دارة التغذية 


ج5. حساب شدة التيار ما: 
لدينا وماومكا 3 VoD = RIp‏ 
ومنه 2= ]| تطبيق عددي: 71,1204 = 


`` R+RDS 


5 
`` 70+02 


1D 


ج6. دور الطابق (2): 
دار هبه الك ومؤلة قناز الساعة 


5 Qa Qs Qc Qo 
QZCKA 74ls90 
1 الآحاد‎ 
ع‎ CKB 
RO0(1) RO(2) R9(1) R9(2) 
لمأ‎ 


5001( RO(2) R9(1) R9(2) 
لما‎ 


ملاحظة: يمكن عدم ربط ,0 مع 1218© في عداد 


. العشرات نظرا لاستعمال قلاب واحد‎ RAZ 
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العلامه 
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مجزاة 


3x0.25 


0.50 


مجموع 


2.5 
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0.75 
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عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) 


ج8. حساب :Vo‏ 
من الخاصية المميزة للمقاومة 111 :0: 1142 = Ro‏ 
حسب مجزئ التوتر . ع لاو = Va‏ كله عددي: 6۷ _ 112 ر 


1+ 1 Ro+ Ry, 


دة المقاومة | التو 3 
E‏ لمقدل | المقعل | 2 
Tr‏ | شنا 


e 
1ك‎ E 2 1 ل ا‎ 


ملاحظة: إن ترقيم المقحلين في الجدول ب ١۲و‏ 12 عوض من 118و 1۲4 لا يعيق الإجابة 


على كيفية التشغيل لأن الشكل (6) المطلوب يحتوي سوى على مقحلين 113و 1]4 . وعليه يمكن منح 
العلامة الخاصة بحالتي المقحلين. 


- 3021 1/100 الترياك الضوئي. 
- عزل دارة التحكم عن دارة الاستطاعة أو التحكم في الترياك 


ج11. المنفذ المبرمج كمدخل ۸80 » المنفذ المبرمج كمخرج ۸84. 


ج12. حساب قيمة المقاومة _۸: 


_ Vcc? 


122 00 Vcc 1 
R, = = 40 تطبيق عددي:‎ AR, = ومنه ستتحتس‎ 
2x18 2Pumax 


ج13. دارة الاستطاعة للمحرك :M2‏ 
المحرك المناسب لإقلاع نجمي- مثلثي هو الذي يحمل الخصائص 
5012 -380/660۷ لأن كل لف يتحمل 380۷ في الاقران المثلثي. 
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مجزاة 


3x0.25 


0.25 


0.25 


0,25 


0,25 


0.253 


© © 
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عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) 


n, = ے1‎ 50 _ 1500tr/mn 
5 7 2 


ng —n 


E ns(1 ¬ 9( 


تطبيق عددي: 2/501 1440 = (0.04 - 1500)1 n=‏ 


ج15. حساب الضياع بمفعول جول في الدوار: 
نل . 4 = Pr‏ 
تطبيق عددي: /الا136.6 = 3415 × 0.04 P=‏ 


ج16. محول التغذية: 
ك لدل القذانيف 
لدينا: ۴/8.30 =۴ ومن الجدول نجد: 14.3۷= ,م 
إذن المرجع هو : 44212 


ج17. حساب الاستطاعة في الثانوي 52: 

Pz _ AP 
5 P= 
و2[‎ +P, 1-7 


= 


أو و5250 م2 و بهذه العلاقة نجد 37.8۷ ح۴2 
ج18. مردود المحول: 


مردود المحول المستعمل لا يمثل المردود الأعظمي. 
لأن :رم # ,ص 
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=6W ,‏ ,م 


36.8W‏ حوم 


0 


العلامه 
مجزأة | مجموع 


0.5 | 5 


05 | 5 


0.75 0. 25 


ووم | 0.5 


0.25 


